N ) 3. MaR der baulichen Nutzung 2. Immissionsschutz D. Textliche Hinweise E. Verfahrensvermerke
a .
\.I Die Hohenlage der RohfuRbodenoberkante des Erdgeschosses wird auf mindestens 20 cm e BeiNeuansiedlung von Betrieben im Plangebiet ist darauf zu achten, dass im Rahmen der 1. Stellplatze . ) ) . . a) Der Gemeinderat von GroRmehring hat in der Sitzung vom 26.08.2018 die Aufstellung des Bebauungs- und
l tiber dem HQ100 des faktischen Uberschwemmmungsgebietes des Mailinger Baches Prifung der Einzelbauvorhaben allgemein die Kriterien der TA Larm zu beachten sind und Der Nachweis der erforderlichen Stellplatze hat gemaR der Stellplatzsatzung der Gemeinde Grofimehring zu Griinordnungsplans 'Mischgebiet am Gewerbeweg' beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im
. festgesetzt. im Speziellen an Wohngebauden bzw. an Geb&uden mit schutzbedurftigen Wohn- und erfolgen. GroRmehringer Amtsblatt vom Februar 2020 ortsiiblich bekannt gemacht.
= l Aufenthaltsraumen im Plangebiet die dort zuldssigen Immissionsrichtwerte jeweils
= Maximale Firsthdhe 8,5 m (§18 BauNVO) iiber dem hdchsten Punkt der Schnittlinien des hinreichend unterschritten werden. 2. Grundwasserschutz / Niederschlagswasserbeseitigung o , , - " - , .
S T 0 v - (-§ - ) = . ! Das von gering verschmutzten Dachflachen anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstlck zu versickern. Das b) E.)_'e fruhzeitige Offentlichkeitsbetsiligung Qema“ § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anhdrung
g I Baukorpers mit der urspringlichen Gelandeoberflache - - : . i : : - , fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.11.2019 wurde nach § 4a Abs. 2 BauGB
Ie e Anden im nordlichen Teilbereich des Plangebiets (Ausweisung als Mischgebiet M) zu Uber wasserundurchléssig befestigen Flachen, auf denen regelmaRiger Verkehr und intensiver Betrieb mit in der Zeit vom 04.02.2020 bis 06.03.2020 durchaefiihrt T '
5 I Festsetzungen fiir das Mischgebiet 1: errichtenden bzw. baulich zu andernden Gebauden mit schutzbedirftigen Wohn- und Fahrzeugen stattfindet, gesammelte Niederschlagswasser ist der Mischwasserkanalisation zuzufiihren. e e 9 )
o Grundflachenzahl: GRZ 0,6* Aufenthaltsrdumen sind passive SchallschutzmaRnahmen gegeniiber Verkehrslarm e - . , . . . .
8] Geschossflachenzahl:  GFZ0.8 vorzusehen. Konkret sind dabei an den jeweiligen vom Verkehrslém beatfschlagten - Hinweise fir die Niederschiagswasserbeseifigung ) Bonaungsplans I cer Fassung fom 76.11.2013 worde GomaR § 4 Abs, 1 BauGB mit Schreiben vom
2 e Fassaden (im Besonderen an den Ostfassaden) keine (zu 6ffnenden) Fenster von Wohn- Fir die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die "Anforderungen der 03.02 ZOSOpbis oum 06.03 2020gdurch e;‘Uh'rt 9 :
E / Festsetzungen fiir das Mischgebiet 2: und Aufenthaltsraumen im Allgemeinen und Schlaf- und Kinderzimmern im Speziellen Verordnung lber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser" Ve D g :
Grundflachenzahl: GRZ 0,7* anzuordnen. (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung-NWFreiV), die hierzu eingefiihrten technischen Regeln . . .. .
Geschossflachenzahl:  GFZ 0,9 Da aufgrund der von mehreren Seiten einwirkenden Gerduschimmissionen derartige (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser, d) %?édee:’nélfzfg:’rl?cr;gre;::gagur:a?ﬁglégstlllgir ZFES::QQB‘:T?irt‘";c%?e?é?so"r;“;‘19870"290582??;%“2‘1j 38”235'2&:13”
Grundrissanordnungen jedoch nur bedingt moglich sind, sind unter Berticksichtigung der  TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von betaligt. Die dffentiche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 10.08.2020 bis 11.09.2020
Festsetzungen fiir das Mischgebiet 3 und das Gewerbegebiet: wirksamen Eigenabschirmung der Gebaude zumindest (zu 6ffnende) Fenster von Schlaf- Niederschlagswasser, in der jeweils giltigen Form) zu beachten. Ist die NWFrei-V nicht anwendbar, so ist eine dur hg ‘f"hrt gung ' T T
Grundflachenzahl: GRZ 0,8* und Kinderzimmern nicht in Richtung Osten anzuordnen. wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor urehgetunrt.
Geschossflachenzahl: GFZ 1,0 Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgefiihrt werden kann. Bei der Planung sind das Merkblatt . . . , .
e  Wo eine entsprechende Grundrissorientierung nicht moglich ist, sind bei Wohn- und ATV-DWVK-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und das DWA-A 138 zu €) Zuungi&ﬁg?:ﬁ;f&%ﬂﬁ;gfggzggzugnfrigg%SJnAizr ;aé’asjg%\/;?;;?;'bzeonzsovr\#rggqglzgzzhobriien
* soweit sich nicht aus sonstigen Festsetzungen geringere Werte ergeben; mit einzurechnen A“fe”th.""'és.r aumen und dabei im Besonderen bei Schiaf- und Ki“demm”]?m’ die Eergff'r‘fs'cr’l:'ge”' shrdende Stoffe in den Unterarund ael Dios ist besonders im Bauzustand 18.11.2020 gemaf § 4a Abs. 3 BauGB verkiirzt beteiligt. Die gemaR § 4a Abs. 3 BauGB verkiirzte dffentliche
sind Stellplatze, Carports und Garagen mit deren Zufahrten. (§17 Art. 1 BauNVO) ausschliel3lich tber ein Fenster in einer gerduschbelasteten Fassade beluftet werden s durfen keine wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies ist besonders im Bauzustand zu . ) X .
kdnnen, diese Fenster mit schallgeddmmten Liftungseinrichtungen auszustatten bzw. beachten. Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 08.10.2020 bis 31.10.2020 durchgefuhrt.
entsprechende FassadenlUfter vorzusehen. . . . . .
4. Bauweise, Baugrenze P 3. Nutzung alternativer Energien f) Die C%ememde Grol&mehrmg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.12.2020 den Bebauungsplan
e Hinsichtlich der erforderlichen Luftschallddmmung der AulRenbauteile (Fassaden-und Im Hinblick auf gesunde Lebensbedingungen sind alle Mdglichkeiten zur Energieeinsparung auszuschopfen. Die gemaR § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 22.12.2020 als Satzung beschlossen.
. _ Baugrenze; Garagengebaude sind auch aulerhalb des Baufensters zulassig. Gebaude haben Dachkonstruktionen sowie insbesondere Fenster bzgl. der notwendigen Schallschutzklasse) Integration von Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung sowie von Solarzellen zur Energieerzeugung
zum Uberlaufbauwerk Graben Flurnummer 978/1 einen Abstand von mindestens zwei Metern sind an allen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches zu errichtenden bzw. baulich zu (Photovoltaik) in die Dachflachen ist erwlinscht. Aus Griinden des Brandschutzes ist auf eine fachgerechte
einzuhalten. Abstandsflachen geman Art. 6 BayBO haben Vorrang vor den im Bebauungsplan andernden Gebauden mit Wohn- und Aufenthaltsraumen die Anforderungen nach Tabelle 7 Montage zu achten.
festgesetzten Baugrenzen. der Norm DIN 4109-1 (2016) einzuhalten.
_ Fir die Festlegung der erforderlichen Luftschallddmmung der AuRenbauteile (bewertete 4. Bodendenkmaler
o offene Bauweise (§22 BauNVO) Schallddamm-MaRe) sind dabei die Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109-1 zugrunde zu Sofern bei der Verwirklichung von Bauvorhaben Bodendenkmaéler zutage kommen, unterliegen diese der
legen. Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz und sind dem Bayer. Landesamt fir Denkmalpflege unverziglich Gemeinde GroRmehring, den 09.02.2021
Fir die im Plangebiet zu errichtenden bzw. baulich zu dndernden Gebaude mit schutz- bekannt zu machen. ’ T StlngIR1Burgermelster """"""" (Siegel)
5 Einfriedungen bedurftigen Nutzungen sind gemaf der Darstellung in der Abbildung Pegelraster mit Larm- o A
) pegelbereichen DIN 4109-1 (siehe auch Anlage 5 der schalltechnischen Untersuchungen 3. |mf_mSS|0nSSChUtZ o o _ _
Einfriedungen sind bis zu bei einer Gesamthdhe von 1,0 m zugelassen, Sockel sind nicht der TUV SUD Industrie Service GmbH vom 17.06.2020) die Larmpegelbereiche IV und V Auf die von der Bundesstrale 16a ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforderliche .
zulassig. g g entsprechend DIN 4109-1 anzusetzen. Larmschutzmalinahmen werden nicht vom Baulasttrager der Bundesstral’e ibernommen. 9) Eﬁéusbz?it;#ggeit;iiig?:aiﬁ? Bebauungsplans wurde am 24.02.2021 gemaR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
Zuséatzlich sind entlang des Entlastungsgrabens (Flurstiick Nr. 978/1) Stiitzmauern bis zu (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) '
einer Hohe von 2,0 m tdber dem hdéchsten Punkt der Grabensohle entlang des jeweiligen - it i
Grundstiicks zulassig. g : 9 Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen kdnnen selbst bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB)
Larm- Geruchs- und Staubemissionen ausgehen, die von den Bewohnern zu dulden sind. Dies kann auch vor
6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen - wahrend landwirtschaftlicher
6. Verkehrsflachen Saisonarbeiten der Fall sein.
Offentliche StraRenverkehrsflache mit StraBenbegrenzungslinie 5. Luftverkehrsrechtliche Belange
) _ yim Die MaRnahme befindet sich im Bauschutzbereich des militdrischen Flugplatzes Ingolstadt. Sollte es bei
6R Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung: Geh- und Radweg zukiinftigen Bauvorhaben zum Einsatz von Krianen kommen, sind diese gesondert zur Priifung und Bewertung . .
Tag . N . > Gemeinde GroBmehring, den 24.02.2021 .o
DIN 4109 (+3dB) ™ beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat | d, Flughafenstrale 1, 51127 KéIn-Wahn einzureichen. Aufgrund der Stingl R.. 1. Biiraermeister (Siegel)
‘fﬁmp‘fg:'ggﬁ)che Nahe zum Flugplatz kann es zu Einschrankungen in der Kranhdhe kommen. giR. 1. Burg 9
”“ -::Ig?gg gggﬁ; Bei der Planung von Photovoltaikanlagen auf Dachflachen ist die Beteiligung der Bundeswehr zwingend
[ | - .
- i erforderlich.
7. Grinordnung U
VI 76-80 dB(A)
Private Griinflachen, Zweckbestimmung Ortsrandeingriinung VIl >80 dB(A) 6. Hochwasserschutz
Die Flachen sind mit standortheimischen Baumen oder Strauchern zu bepflanzen und 1 i Der Geltungsbereich ist als "Wassersensibler Bereich" einzustufen, da bei groRerem Hochwasser der Donau
dauerhaft zu erhalten. Es sind nur heimische Gehdlze der Pflanzliste Griinflachen zulassig. bzw. Hochwasser im Mailinger Bach das Grundwasser gelandegleich ansteigen konnte. Diese Tatsache ist bei
Nadel- und Ziergehdlze dirfen nicht gepflanzt werden. Bauliche Anlagen sowie Garagen, der Hohenlage der Gebaude, den Gebaudedffnungen, bei der Wahl der Baustoffe und der Standsicherheit zu
Carports und Stellplatze sind unzuléssig. a5 \ beachten.
S Y B s Es ist darauf zu achten, dass der Oberflachenabfluss durch zusétzliche Bebauung nicht behindert oder zum
woomoomeomem e Nachteil umliegender Grundstlicke verlagert wird.
8. Flachen fur die Wasserwirtschaft Abbildung: Pegelraster mit Larmpegelbereichen DIN 4109-1 Keller sind als "weifle Wanne" in wasserundurchlassigem Beton gemaf DIN 18195 herzustellen. Der wasser-
inklusive Uferbdschungen undurchlassige Beton ist bis zur kiinftigen RohfuBbodenoberkante des Erdgeschosses auszufiihren. Heizol-
4680/36 behalter sind gegen Auftrieb zu sichern.
Kiesweiher ‘" 7. Artenschutz - Zeitpunkt der Rodung von Gehdlzen
Gemal § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG und aus Artenschutzgriinden muss bei der Freimachung des
Baugelandes der Rodungszeitraum fiir Gehdlze zwischen dem 1. Oktober und dem 28. bzw. 29. Februar liegen.
Bebauungs- und Gru nordnungsp|an 9. Sonstige Planzeichen C. Hinweise durch Planzeichen 6. Versorgungsieitungen
N A" . ' = Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§9 Abs. 1 Nr.21 BauGB) nachrichtliche Ubernahme: : 20-kV-Einfachfreileituna der Bavernwerk Netz GmbH: G m d G B m h
M ISChgeblet am Gewe rbeweg aAooono zugunsten des hinterliegenden Grundstiickes Flurnummer 962/6 Bestehende Gebiude Schutzzonenbreite je 8?0 m beigerseits der Leitungsachse e e I n e ro e rl n g
~— o o Die 20-kV-Einfachfreileit hat bi ih oglichen Verkabel Best ist bei B h
Rechtsgrundlagen: Grenze unterschiediicher Nutzungsarten ie O__ sinfachfreileitung ha bis zu ihrer mdglichen Verkabelung Bestand und ist bei BaumalRnahmen L andkreis Eichstatt
, . . . N . zu berucksichtigen.
Die Gemeinde GroRmehring erlasst gemaf § 2 Abs. 1 und § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) Art. 1 des Gesetzes 762 Flursticksnummer
zur.ErIeichterung von Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stédte", Art. 23 der_Gemeindeordnung fir den ) ) 110-kV-Freileitung der Bayernwerk Netz GmbH:
Freistaat Bayern (GO), Art 81 Bayer. Bauordnung (BayBO), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Flurstlicksgrenzen o - : -
Grundstiicke (BauNVO), der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts B Textliche Festset Schutzzonenbreite je 22,5 m beiderseits der Leitungsachse
, ol " e , " . extiiche restsetzungen Hoch- / Mittelspannunasfreileitung der Bavernwerk Netz GmbH Innerhalb dieser Schutzzone sind samtliche Bau- und sonstigen Manahmen mit dem Leitungsbetreiber B b d G w d I
(PlanzV 90) in der jeweils giiltigen Fassung den Bebauungs- und Griinordnungspllan "Mischgebiet am Gewerbeweg ] S ——— p g g y abzustimmen e a u u n g S_ u n ru n O r n u n gS p a n
als Satzung. 1. Grinordnung und Freiflachengestaltung ) o
Schutzzone der elektrischen Freileitung ) o ' . . '
.. - B B i von st A3 1800 m Mischgebiet am Gewerbeweg
- der Bebauungsplan "Mischgebiet am Gewerbeweg" in der Fassung vom 22.12.2020 Auf allen Baugrundstiicken ist je angefangene 300 m? Flache mindestens ein Baum der Baubeschrankungszone 110-kV-Freileitung C1e Barhe Kungszol J ’ » U ’
- die schaltechnische Untersuchung, TUV Siid Industrie Service GmbH vom 17.06.2020 Pflanzliste (Ziff. 1.2) zu pflanzen jeweils beiderseits der Le_!tung_sachse. N
_ das Merkblatt "Errichtung von Geb:‘;\uden im Nahbereich von Hochspannun sr.naéten" der Bavernwerk Netz t P ' oo Mittelspannungskabel der Bayernwerk Netz GmbH Um den Mast Nr. A3 betragt die Baubeschrankungszone 20,00 m gemessen ab der Fundament-
GmbH g g y Auf den privaten Grinflachen sind ausschlielich autochthone, standortgerechte Laubgehdlze _ aulenkante. Bei einer Bebauung in diesem Bereich sind die Auflagen des Merkblatts ,Errichtung von
gemaR Pflanzliste (Ziff. 1.2) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungvon - - - - _ _ Niederspannungs- bzw. Stralenbeleuchtungskabel der Bayernwerk Netz GmbH Gebé&uden im Nahbereich von Hochspannungsmasten” einzuhalten. — R —_—— o
Mit beigefligt sind: Nadelgehdlzen ist nicht zugelassen. Die Zufahrt zum Mast muss auch mit Lkw und Mobilkran gewahrleistet sein. g TN N e L ) "o
- die Begriindung in der Fassung vom 22.12.2020 Mindestens 10 % der Baugrundstiicksflache sind dauerhaft zu begriinen R Regenwasserkanal . , . , , . - R\ A g
- der Umweltbericht mit Lageplan vom 22.12.2020 0 9 9 : In der Baubeschrankungszone sind gemaf DIN EN 50341-1 bei 110 kV folgende Mindestabstande zu den Y S
- der Plan zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung vom 22.12.2020 1.2 Pflanzliste: SW—— Schmutzwasserkanal Leiterseilen einzuhalten: Verkehrsflachen: 7,00 m, Gelande: 6,00 m, Bauwerke: 5,00 m, feuergefahrdete VRSV X : o Sy _
Baume 1./2. Wuchsordnung: Biotop der amtlichen Biotopkartierung Betriebsstatten (Tankstellen usw.) und Geb&aude ohne feuerhemmende Dacher 11,00 m, Sportflachen: ﬂ@"ﬁmm” A "'.:;’”m-'_” (= < 25
. Mindestqualitat Hochstamm oder Solitar 3-4 xv., StU 12-14 oder 250 - 300 cm @ 8,00 m, Zaune usw.: 3,00 m, Bepflanzung 2,50 m. Bei der Ermittlung der Absténde ist unter der Leitung iRl g e o AL O | T y /&
A. FeStsetzungen durch Planzeichen d P— . der grof3tmogliche Durchhang und seitlich der Leitung das groRtmogliche Ausschwingen der Leiterseile bei [ L - R\ 5. B | 58\ SRl
- Acer campestre Feldahorn - = Hochwassergefahrenflache HQ 100 / S {GroBmeh ' 77 \
] - Acer platanoides Spitzahorn ‘" ,‘ 9 Wind anzunehmen. Die Dacheindeckung ist nach DIN 4102 Teil 7 (harte Bedachung) auszufiihren. ‘_'-‘-:"" o _ \ A ro I_l_l'IEm!;Illd\,--_-?' N A
- T A, ] el et RN CONR) s
—— — — 1. Geltungsbereich - Juglans regia Walnuss /\/\/ anbaufreie Zone Bundesstrafte B16a (20 m) | halb der Leit hut i<t eine Bepf] it hochwachsenden Ba d Striuch o.ﬂ"" S IS Uess el S
I I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs- und Griinordnungsplanes - Malus sylvestris Wildapfel, sowie Apfelbaume in Sorten nnernalo der Leltungsschutzzone 1St ein€ beplianzung mit hochwachsenden Baumen und strauchern |/ FELDKIRCHEN - MAILING =0 :
| I - Prunus avium Vogelkirsche < Sichtdreiecke nicht zuldssig. Die maximale Aufwuchshdhe ist mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen. AuRRerhalb il S S ) Malllrgo
. - Pyrus pyraster Wildbirne, sowie Birnbaume in Sorten % Die Sichtdreiecke sind von jeder Bebauung, Bepflanzung, Lagerung und Einzdunung (mit d_(_er Schutzzonen sind Baume so zu pflanzen, dass diese bei Umbruch nicht in die Leiterseils fallen / e S < g" \(/
2. Artder baulichen Nutzung - Salix alba Silberweide Ausnahme von Maschendrahtzaun) (iber 1,00 m {iber StraBenoberkante frei zuhalten. kénnen. I A e ]
- Tilia cordata Winterlinde N . . .. .. } ) iy R\ J e /7
Mischgebiet 1, 2, 3 nach § 6 BauNVO Aufgrund der Bau- und Bepflanzungsbeschrankungen sind die Plane fir Bau- und Bepflanzungsvorhaben | s:qmm-;::_-;;;:f_m ~—
zulassig sind Ausgleichsflache A1 auBerhalb des Geltungsbereichs (184 m2) jeglicher Art in den angegebenen Schutzzonen der Bayernwerk Netz GmbH zur Stellungnahme 3;.‘;;_,;,-___-_2.%_._‘ _é;;;-” \h =S
- Wohngebaude, Geschifts- und Biirogebaude, sonstige Gewerbebetriebe Strauchbepflanzung Gemeinde Mindelstetten, Gemarkung Tettenagger vorzulegen. Dies gilt insbesondere auch fiir Verkehrsflachen, Straenbeleuchtungen, Werbetafeln, }.' 4G W whsa h S W\4-ws 6t
_ : ; Mindestqualitat verpflanzter Strauch 3 Triebe, Hohe 100-50 cm : Fahnenmaste usw. vk ands| B WL
Gartenbaubetriebe ohne Direktvermarktung / Verkaufsstelle  Cormie mae ormelkireaho Flur-Nr. 522, Gesamtflache 24.511 m? Q3,4 g " WY~
Andere Nutzungen sind nach § 6 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulassig, - Corylus avellana Haselnuss _ ) . ) L An Hochspannungsfreileitungen kénnen durch die Wirkung des elektrischen Feldes bei bestimmten F\;'.,g:"( 1}__‘\_? ‘.‘_‘.- \ . Audi ./ Iy
insbesondere - Crataegus monogyna Eingriffliger WeilRdorn AT !Entvylcklung von ExF.enswgrunIand auf einer Teilflache von ) ) Witterungsverhaltnissen, insbesondere bei Regen, Nebel oder Raureif, Gerdusche entstehen. Ebenso '»*G‘ e -_"*'“--"."“\'-‘ = 007 v/ Tvall. AN
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des - Ligustrum vulgare Liguster *( zweimalige Mahd mit Mahgutabtrag zum Aushagern, Graben aufweiten, Mulden ausbilden kénnen bei ungiinstigen Witterungsverhéltnissen Eisbrocken und Schneematschklumpen von den (c) Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung ~
Beherbergungsgewerbes, - Mespilus germanica Mispel S— o a———— o Leiterseilen abfallen. Darunter muss insbesondere im Bereich von Stellplatzen, Straften und Geb&uden
- Anlagen fiir Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und - Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche *( H i nachrichtliche Darstellung von ] H nachrichtliche Dgrstellung _ unter Umstanden mit Vogelkot gerechnet werden. Fiir solche witterungs- und naturbedingten Schaden
sportliche Zwecke - Rosa rubiginosa Wein-Rose Hrrrrzoo-4] Ausgleichsflachen weiterer Vorhaben l-_____' Okokonto Gemeinde Gromehring kann keine Haftung ibernommen werden. 0 10 25 S50 m
- Gartenbaubetriebe mit Direktvermarktung / Verkaufsstelle, Tankstellen - Sambucus nigra Schwarzer Holunder Mafstab : 1:1.000
- Vergnugungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die - Viburnum opulus Wasserschneeball *( _ } _ Durch die im Nahbereich der Freileitung vorhandenen elektromagnetischen Felder kénnen besonders N
iiberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind. Lageplan der Ausgleichsflache aulerhalb des Geltungsbereiches M 1:2.000 empfindliche elektronische Gerate gestort werden. . Bearbeitet  Rieder, Semmler
*( gemaRk GUV - Si 8018 - Liste mehr oder weniger giftige Friichte/Pflanzenteile \ Bt ol TR A B e R w7 7 Planfertlger: Gezeichnet: Semmier. Schieicher
. . . . . . . . . b L ¥ _— zei : s I
Unzulassigkeit von ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen innerhalb der Mischgebiete nach § 6 \ e s ungsplan Bei auf Gebduden geplanten Photovoltaikanlagen ist der Schattenwurf der vorhandenen Maste und " _
B?UNVO: . o _ _ R e iische mit 20,500 g s 0 Leitungen von den Betreibern zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung / Erneuerung von g:tt;:';és_ ig'gig;g’ 19.05.2020, 15.09.2020
Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 6 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil \ i S ; e Datrg Masten, die eine Anderung der Héhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine Woltgang Weinzier! WOLFGANG Satzngs 2.
des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 BauNVO). \ . Orammenring oat Il < Par"‘”‘m"sm,‘m“m"‘e? p 1 GmbH WEINZIERL e _
X Flur-Nr. 522, Teilfiache mit 254 m* . auftretende Anderung des Schattenwurfes verursachen. B s s Faxngolm. Jostact 1.5 LANDSCHAFTS- Plan-Nr: A442_105-1
Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO o 8 ¢ e : B E-]Q.A.ail: infc@weinzierl-lla,de ARCHITEKTEN Datei: L:1a442_8P MI Gewerbeweg Grofmehring\Zng\105_BPlan.dwg\01
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